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| CZESG ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA |

Warszawa, czerwiec 2008,

Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego ( Dz..U. Z 2003 r nr. 207 , poz 2016 oraz z
2004 Nr. 6 poz.41, Nr. 92 poz. 881 i Nr. 93 poz, 888 ) oéwiadczam :

Ze projekt przebudowy czgsci pomieszczen budynku KRUS w Warszawie na potrzeby tajnej
kancelarii zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: rhgr inz. Jacek Szlazkiewicz, upr. St/8613/76
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1. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdine:

1.1 Przedmiot opracowania _

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowy projekt budowlany przebudowy czesci
pomieszczen budynku centrali KRUS.

Inwestycja usytuowana jest w Warszawie przy Alejach Niepodlegiosci 190.
Przebudowuije sig pomieszczenia numer 112, 113, 114 i 115, usytuowane na poziomie
niskiego parteru budynku.

W ramach przebudowy wydziela sie pomieszczenie tajnej kancetarii (pokéj 1 12) i
pomieszczenia strefy bezpieczenstwa (pokoje 113, 114, 115). W pomieszczeniu nr 112
dodatkowo wydziela sig pomieszczenie na urzadzenie TEMPEST.

Przewiduje sie wariantowe rozwiazanie polegajace na wylgczeniu ze strefy bezpieczeristwa
pomieszczenia nr 115, z dodatkowy zabezpieczenie drzwi do tego pomieszczenia.

1.2 Zakres opracowania.

Projekt przebudowy zgodny jest z wytycznymi Biura Administracji KRUS, zatgczonymi do
projektu.

1.3 Podstawa prawna.

Projekt wykonano w oparciu o nastepujace dokumenty :

- Umowa na opracowanie dokumentacii projektowej nr 90/08 z dnia 07.05.2008.

- Inwentaryzacja istniejgcych pomieszczen, przeznaczonych do przebudowy.

- Wytyczne do opracowania dokumentacji, opracowane przez Biuro Administracji KRUS.

- Ogodina koncepcja opracowana przez Biuro Administracji KRUS, zataczona do
opracowania.

- Obowiazujace przepisy budowtane.

1.4 Podstawowe parametry adaptowanej czesci budynku:

1.1~ TEMPEST 3.86m?
1.2 - pom. nr 112 17,5 m?
1.3 —~ pom. nr 113 11,4 m?
1.4 - pom. nr 114 11,0 m?
1.5 — pom. nr 115 11,4 m?
1.6 — komunikacja 12,8 m?
Razem 67,7m

2. Koncepcja architektoniczna

2.1. ZatoZzenia przestrzenne.

brak zmian,

2.2. Dostgpnos¢ komunikacyjna obiektu.

Ogbinym wejsciem usytuowanym od strony Alei Niepodleglosci i wejéciami ewakuacyjnymi w
budynku,






