
Opis techniczny do projektu wykonawczego

1.Podstawa opracowania .

Ustalenia przekazany przez Inwestora 

Uzgodnienia międzybranżowe z projektantami konstrukcji i instalacji wewnętrznych 

Wizja lokalna

Uchwała Nr XXIX/165/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

Mapa do celów projektowych

2. Zakres Opracowania

Zakres prac przewidzianych umową nr 2310/19/09

Budowa siedziby Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Szczygłowskiego dz. nr 50/44

Prace przewidują realizację budynku wraz ze wszystkimi elementami zagospodarowania oraz przyłączami(oddzielne opracowania).

3.Lokalizacja inwestycji 

Lokalizacja obiektu szczegółowo wg projektu zagospodarowania

Zgodnie z planem zagospodarowania określono obowiązującą linię zabudowy od ulicy Słonecznej na granicy działki, oraz od strony ul. Szczygłowskiego w odległości 8 m od linii rozgraniczającej.

Zagospodarowanie wiąże się z koniecznością lokalizacji miejsc postojowych na działce z tyłu budynku. Zgodnie z planem miejscowym istnieje jednak możliwość lokalizacji w przyszłości miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Słonecznej.

Proponuje się lokalizację dwóch wjazdów od strony ul. Szczygłowskiego i od strony ul. Słonecznej . Z uwagi na zapisy planu miejscowego możliwe jest tylko ogrodzenie części działki.

4. Funkcja  obiektu i rozwiązania architektoniczne .

Przedmiot niniejszego opracowania to budynek dwukondygnacyjny, z jedną klatką schodową wewnątrz  . 

Na parterze zaprojektowano salę obsługi interesantów  z poczekalnią i stanowiskami obsługi. Bezpośrednio z sali poczekalni można dostać się do pomieszczenia lekarza rzeczoznawcy wraz z zapleczem sanitarnym dla interesantów.

Podział pomieszczeń na parterze umożliwia niezależne funkcjonowanie gabinetu lekarza rzeczoznawcy po godzinach pracy placówki (możliwość zamknięcia pozostałych pomieszczeń)z możliwością korzystania z wc.

Do pomieszczeń biurowych można dostać się poprzez poczekalnię.

Na parterze znajdują się ponadto pomieszczenia techniczne: magazyn podręczny, pomieszczenie serwera i techniczne, magazyn druków i podręczny, kotłownia oraz garaż. 

Na piętrze znajdują się pokoje biurowe, pomieszczenia kierowników, pomieszczenie socjalne, toalety dla personelu oraz składnica akt.

Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń około 320 m2

W budynku przewiduje się wykonanie sieci wod - kan., C.o. , telefonicznej , informatycznej, elektrycznej.(oddzielne opracowanie)

Poczekalnia wentylowana mechanicznie, pomieszczenia bez okien wentylowane za pomocą urządzeń wspomagających(wentylatory elektryczne). Serwerownia, pomieszczenia składnicy akt,poczekalni i serwera klimatyzowana. Pomieszczenia biurowe wentylowane grawitacyjnie.

Przewiduje się ogrzewanie z własnej kotłowni olejowej(oddzielne opracowanie)

Zasilanie z linii energetycznej biegnącej w ul. Słonecznej(oddzielne opracowanie)

Woda i kanalizacja z sieci z projektowanych przyłączy (oddzielne opracowanie)

Przyłącze telefoniczne  również znajduje się w pobliżu działki

5.Układ konstrukcyjny budynku 

(szczegółowo wg projektu konstrukcyjnego)

Budynek projektowany w technologii tradycyjnej , ściany murowane dwuwarstwowe , stropy – typu teriwa ,pod składnicą akt wzmocnione żelbetowe wylewane , schody , - żelbetowe , wylewane .Konstrukcja dachu wiązary deskowe.  

 Dach na całym obiekcie wielospadowy  , całość kryta blachodachówką  , o nachyleniu 20 st.

Ściany nadziemia zewnętrzne - murowane , dwuwarstwowe , cegła kratówka lub - bloczki gazobetonowe gr 24 cm odmiana 400 i 600 (wg konstrukcji) i styropian 12 cm 

Ściany nadziemia  wewnętrzne - murowane z cegły kratówki i gazobetonu gr.25 cm , na zaprawie cem. wap. 

 Podciągi - żelbetowe , wylewane na mokro

Nadproża -  żelbetowe prefabrykowane typu L i wylewane  na mokro , żelbetowe 

6. Dane techniczne .

Szerokość budynku





11,10 m

długość budynku





19,85m

wysokość kondygnacji nadziemnej netto

3,00 m

wysokość budynku





8,75 m

ilość klatek schodowych




1

ilość kondygnacji nadziemnych



2

Powierzchnia całkowita netto



319,30 m2

Powierzchnia zabudowy




189,80 m2
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1. Kondygnacja
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1. Kondygnacja

Powierzchnia

2. Kondygnacja

gółowe zestawienie powierzchni

8. Założenia do obliczeń konstrukcyjnych

obciążenia:

śniegiem wg PN-80/B-02010 Qk=0,9 kN/m2 – I strefa

wiatrem  wg PN-77/B-02011  qk=250 kPa -  I strefa

stałe wg PN-82/B-02001

zmienne wg PN-82/B-02003

9. Rozwiązania konstrukcyjno - architektoniczne

9.1Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych z betonu B 20 zbrojonego stalą A IIIN. Ławy fundamentowe zostały zaprojektowane o kształcie prostokątnym; stopy fundamentowe jako bloki żelbetowe także o kształcie prostokątnym.  

 Pod fundamentami właściwymi należy ułożyć warstwę chudego betonu B 10 o grubości 10 cm. 

9.2 Ściany fundamentowe.

Należy je wykonać z bloczków betonowych 38x24x12 na zaprawie cementowej fz=5. Od strony zewnętrznej należy wykonać izolację termiczną ze styropianu grubości 10 cm  Zbrojenie trzpieni (w postaci prętów startowych) należy osadzić w ławach fundamentowych przed ich betonowaniem zgodnie z projektem konstrukcji.   

9.3 Ściany nadziemia.

Ściany osłonowe podłużne oraz szczytowe, a także wewnętrzne wykonać z cegły dziurawki na zaprawie fz=2, filarki międzyokienne zaś z cegły kratówki fm=15 na zaprawie fz=5. Izolację termiczną należy wykonać ze styropianu o grubości 12 cm

 Ścianki działowe zaprojektowano z cegły dziurawki na zaprawie cementowej fz=5. W otworach drzwiowych w ściankach działowych wykonać należy nadproża płaskie z cegły dziurawki na zaprawie cementowej fz=5. 

  W ścianach zewnętrznych należy dla wzmocnienia dać trzpienie żelbetowe o wym. 24/30 cm z betonu B25 zbrojonego stalą A IIIN. Słupki te należy wykonywać łącznie z murami i betonować odcinkami równymi roboczym odcinkom muru.

9.4.  Stropy

W budynku projektuje się strop gęstożebrowy typu teriwa oraz strop żelbetowy wzmocniony pod składnicą akt , nad piętrem projektuje się strop podwieszony.

9.5. Stropodach(dach z wiązarów deskowych)

Nad piętrem należy wykonać dach z wiązarów deskowych stanowiący jednocześnie sufit nad piętrem. Na podwieszonym suficie ułożona wełna mineralna.

9.6 Pokrycie dachu

Pokrycie należy wykonać z blachodachówki w kolorze grafitowym (wg kolorystyki na rysunkach elewacji)

9.7. Obróbki dachu

Obróbki dachu wykonać w miarę możliwości jako systemowe stosowane    przy pokryciu blachodachówką. Podbitki dachu wykonać z paneli aluminiowych malowanych pod kolor obróbek przy - rynnowych.

9.8 Rynny i rury spustowe

rynny i rury spustowe wykonać z pvc

9.9 Kominy wentylacyjne i spalinowe

Kominy wentylacyjne - pustaki wentylacyjne systemowe Schiedel lub o podobnych parametrach. Wykonane z typowych kształtek ponad dachem obmurowane cegłą klinkierową w kolorze grafitowym.

Kominy spalinowe wykonane z pustaków schiedel lub zbliżonych parametrach

9.10 Elewacje

Cokół budynku (od poziomu terenu do poziomu parteru) obłożony masą mineralną. Ściany powyżej cokołu wykończone tynkiem mineralnym strukturalnym lub silikonowym(malowanym farbami elewacyjnymi zgodnie z kolorystyką elewacji). Na wysokości okien piętra należy wykonać bonie w styropianie za pomocą specjalnych listew pcv.

9.11. Okna

W budynku stosować stolarkę PCV , 2-szybowe , uchylno -rozwieralne z rozszczelnieniem, Co najmniej jedno okno w pomieszczeniu z rozszczelnieniem.

Minimum 3-komorowe , k< 1,6 W/m2K

Wiatrołap od zewnątrz wykonać z profili aluminiowych zgodnie ze szczegółowym zestawieniem

9.12. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnętrzne do wiatrołapu aluminiowe ,przeszklone. Drzwi do garażu aluminiowe harmonijkowe.

Drzwi do kotłowni –stalowe w kolorze grafitowym

10.Wykończenie wnętrza

10.1 Tynki wewnętrzne

Wykonać jako mokre cementowo - wapienne kat. III wykończyć gładzią gipsową

10.2 Posadzki

W pomieszczeniach mokrych, sanitarnych (wc) oraz pom. socjalne - terakota

W ciągach komunikacyjnych parteru i pomieszczeniu poczekalni dla interesantów gres układany diagonalnie

W części dla pracowników komunikacja wykończona wykładziną dywanową

Pokoje biurowe – wykładzina dywanowa

klatka schodowa -płytki gress’owe

Pomieszczenie orzecznictwa lekarskiego -tarket

Pomieszczenia magazynowe – tarket

Pomieszczenia archiwum – tarket

Pomieszczenie garażowe, kotłownia – terakota

10.3 Wykończenie ścian

W pomieszczeniach mokrych wc, pom. sprzątaczki ściany wykończyć – ściany wykończyć glazura do wysokości minimum 2,0 m oraz w pomieszczeniu socjalnym ponad blatem kuchennym do wysokości 2,0 m lub szafek wiszących.

W sali obsługi interesantów -ściany wykończone w sposób umożliwiający zmywanie

Pokoje biurowe -malowane farbą emulsyjna w kolorze białym

Ciągi komunikacyjne -farba emulsyjna w kolorze białym

klatki schodowe – wykończony tynkiem dekoracyjnym

Pomieszczenie orzecznictwa lekarskiego -farba emulsyjna w kolorze białym

Pomieszczenia magazynowe – farba zmywalna

Pomieszczenie kotłowni i garażowe -ściany zmywalne zabezpieczone przed pyleniem.

10.4 Parapety

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze okien -białym

Parapety wewnętrzne  - konglomerat.

10.5 Balustrady wewnętrzne

Wykonane ze stali nierdzewnej o profilu rury okrągłej . Elementy konstrukcyjne w postaci słupków pionowych wykonać z rury matowej o profilu fi 38, natomiast poprzeczki z rury fi 25, pochwyt zaprojektowano z rury fi 38 w polerze.

10.6 Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne płytowe, pełne oraz pcv stanowiące część przeszkloną zgodnie z zestawieniem stolarki

10.7 Sufity podwieszone

W związku z koniecznością wykonania kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych oraz na części sufitów  należy wykonać obudowy z płyt gipsowo – kartonowych.

 10.8 Kominy wentylacyjne 

Projekt przewiduje wykorzystanie  przewodów wentylacyjnych systemowych np. keramzytowych wykorzystujących działanie grawitacji. Wspomaganie elektryczne zastosować w pomieszczeniu poczekalni oraz wszystkich pomieszczeniach bez okien.

11.Izolacje termiczne

Ocieplenie ścian zewnętrznych - stosować metodę lekką mokrą docieplenie z użyciem styropianu 12 cm

ocieplenie/wygłuszenie stropu nad parterem styropianem grubości 5 cm

ocieplenie sufitu nad piętrem wełną mineralną grubości 20 cm na ruszcie systemowym tworzącym nośną konstrukcje sufitu podwieszonego

Ocieplenie ścian fundamentowych -styropian 

12. Izolacje wodochronne

Izolacje na ławach 2x papa asfaltowa na lepiku asf. na gorąco

Izolacja w posadzce przyziemia i ścianach zewnętrznych nad terenem związana z cokołem budynku 2x papa asfaltowa na lepiku asf. na gorąco lub inne systemowe izolacje rolowe.

W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu (bez wypełniaczy mineralnych).

Izolacja murłaty od muru – na styku murłaty z wieńcem żelbetowym stosować przekładkę z papy izolacyjnej.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa:

Izolacja pionowa ścian fundamentowych do połączenia z izolacją poziomą w cokole budynku wykonana z powłokowych mas bitumicznych – lepik asfaltowy nakładany na gorąco.

Izolacja pionowa nad terenem ochroniona okładziną z masy mineralnej

13. Instalacje wewnętrzne .

           Budynek wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne :

wody zimnej i ciepłej (podgrzewacze)

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej 

centralnego ogrzewania 

           elektryczną światła i siły

14. WYPOSAŻENIE ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE

pomieszczenie sali interesantów- wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -płytki gres , na ścianach odbojnice na wysokość 80-100cm,pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym, dodatkowo pomieszczenie klimatyzowane.

wiatrołap- wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -płytki gres , na ścianach odbojnice na wysokość 80-100cm, w pomieszczeniu wycieraczka zagłębiona w posadzce,pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie.

Stanowiska obsługi- wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -płytki gres oraz wykładzina zgodnie z rysunkiem, na ścianach/witrynach odbojnice na wysokość 80-100cm, pomieszczenie wentylowane razem z salą interesantów oraz dodatkowo grawitacyjnie , dodatkowo pomieszczenia klimatyzowane.

Magazyn druków - wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -wykładzina typu tarket ,pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym.

Serwer - wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -wykładzina typu tarket ,pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym , dodatkowo pomieszczenia klimatyzowane.

Kotłownia - wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -płytki terakota ,pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie, w kotłowni wydzielone miejsce na składowanie oleju.

Garaż - wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -gładź cementowa ,pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym sprzężone z włącznikiem światła.

Pomieszczenie techniczne - wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -tarket  ,pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie. 

Magazyn podręczny - wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -tarket  ,pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie. 

Pomieszczenie sprzątaczki  - wysokość 2,2-1,4 m , wykończenie posadzki -płytki gres , pomieszczenie wentylowane ze wspomaganiem mechanicznym sprzężone z włącznikiem światła. Pomieszczenie wyposażone w umywalkę na wysokości 50 cm.

Klatka schodowa -komunikacja  - wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -płytki gres w części stanowisk obsługi wykładzina , na ścianach listwy  na wysokość 80-100cm,pomieszczenie wentylowane razem z salą interesantów oraz dodatkowo grawitacyjnie. 

Wc dla niepełnosprawnych/damskie - wysokość 2,8 m , wykończenie posadzki -płytki terakota, pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym sprzężonym z włącznikiem światła. Pomieszczenie wyposażone w umywalkę i miskę ustępową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz pochwyty. Ściany wykończony do pełnej wysokości płytkami ceramicznymi .

Wc męskie - wysokość 2,8 m , wykończenie posadzki -płytki terakota, pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym sprzężonym z włącznikiem światła. Pomieszczenie wyposażone w umywalkę i miskę ustępową . Ściany wykończony do pełnej wysokości płytkami ceramicznymi .

Komunikacja,poczekalnia - wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -płytki gres , na ścianach odbojnice na wysokość 80-100cm,pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie pośrednio klimatyzowane z salą interesantów.

Lekarz rzeczoznawca - wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -wykładzina typu tarket ,pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie. Pomieszczenie wyposażone w umywalkę , ściany wykończone w sposób umożliwiający zmywanie, wokół umywalki płytki terakota.

Pomieszczenia piętra

Pomieszczenia biurowe - wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -wykładzina dywanowa ,pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie. 

Pom. socjalne - wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -terakota,pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie. Pomieszczenie wyposażone w umywalkę , ściany wykończone w sposób umożliwiający zmywanie, wokół umywalki płytki terakota.

Wc damsko- męskie - wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -płytki terakota, pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym sprzężone z włącznikiem światła. Pomieszczenie wyposażone w umywalkę w przedsionku i miskę ustępową .Ubikacja oddzielona od umywalki ścianką do wysokości 210 cm. Ściany wykończony do pełnej wysokości płytkami ceramicznymi .

Komunikacja - wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -płytki gres , na ścianach odbojnice na wysokość 80-100cm,pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie.

Pomieszczenie archiwum  - wysokość 3,0 m , wykończenie posadzki -tarket ,pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie, dodatkowo pomieszczenie klimatyzowane.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych .

Wejścia do lokalu z poziomu terenu .W celu umożliwienia dostępu kostkę przed wejściem należy wykonać ze spadkiem niwelując wyniesienie budynku ponad terenem.

Charakterystyka energetyczna:

Współczynniki przenikania ciepła U . 

ściany zewnętrzne pełne  z otworami okiennymi i drzwiowymi  K= 0,29 W/m2K

stolarka okienna  U=1,6 W/m2K

stropodach  U=0,20 W/m2K

Aneks ochrony przeciwpożarowej

-Budynek zakwalifikowany do  kategorii zagrożenia ludzi 

ZL III – pom. handlowe do 50 osób

-Budynek spełnia wymagania klasy D odporności pożarowej

-Szerokość biegu w świetle poręczy nie może być mniejsza niż 1,20 m

-Dopuszczalna długość dojścia, przy jednym dojściu wynosi 30m(faktycznie zmierzone 22,5m) 

-Po wyjściu z klatki schodowej droga ewakuacyjna poprowadzona jest przez hall spełniający również funkcję poczekalni i stanowisk obsługi .Dlatego szerokość wolnego dojścia od drzwi klatki do wyjścia z budynku nie powinna być mniejsza niż 1,35 m(ilość zatrudnionych do 10 osób, budynek usługowy),  drzwi (wiatrołap i wyjściowe)min. szerokości 1,35m, zaś wysokość pomieszczenia w miejscu dojścia wynosi 3,3 m

-Pomieszczeniami wydzielonymi pożarowo są:

kotłownia(ściany wewnętrzne i strop REI 60)przepusty EI 60

dwa archiwa(ściany wewnętrzne i strop REI 60)przepusty EI 60, drzwi EI 30

-Drzwi otwierające się na korytarz zawężające go poniżej szerokości 1,20 m wyposażyć w samozamykacze.

-Wymagane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne korytarzy nieoświetlonych światłem dziennym

-Wymagana instalacja piorunochronna

-Wymagany p.poż. Wyłącznik prądu

-Wymagane 2 gaśnice proszkowe typ. ABC 4kg (po jednej na każdej kondygnacji oraz 1 gaśnica GS-5 w kotłowni

-Wymagane oznakowanie ewakuacyjne i ochrony p.poż. 

Budynek jako dwukondygnacyjny jest budynkiem niskim, drogę pożarową stanowi ul. Szczygłowskiego i Słoneczna (działka narożna)

Zaopatrzenie w wodę wymagane 20 l/s, najbliższy hydrant w odległości 65m

W projektowanym budynku brak zagrożenia wybuchem

Charakterystyka ekologiczna

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającej zagrożenia 

dla użytkowników i otoczenia. Należy go wykonywać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi  Polskimi Normami oraz przepisami p. poż., bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy wykonać go z materiałów posiadających wymagane atesty. Roboty prowadzone muszą być przez osobę uprawnioną.

Projektowany budynek nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia ze względu na swoją wysokość. Budynek nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Użytkowanie budynku  pozwala na  zachowanie biologiczne czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowaną.

Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „ BIOZ”

Podstawa prawna : Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r ze zmianami 

z   27.03. 2003 r Art.20 pkt 1b Rop. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.2003 r

Dz.U.120 z 10.07.2003 należy wykonać plan „ BIOZ”

    Posadowienie budynku              -        - 1,2 m

    Wysokość budynku                    -          8,75 m 

                                                                                                                             opracował:


