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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
· zlecenia Inwestora
· projektu budowlanego
· obowiązujących norm i przepisów

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w budynku KRUS                     w Aleksandrowie Kujawskim dz. nr 50/44 KM 30.

3. Zasilanie projektowanych obwodów

Budynek zasilany będzie ze złącza kablowego ZK1-1TL wykonane zgodnie
z warunkami technicznymi przyłączenia nr: 3098209336/RK/1.188/TP/1197 z dnia 16.12.2009 r.,
wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów. Zasilanie obiektu stanowi odrębne opracowanie. Ze złącza wyprowadzona będzie linia zalicznikowa YKY 5x16 mm2. Kabel wprowadzony będzie do rozdzielni R zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem      nr 1. Z rozdzielni R zasilana będzie kablem YKY 5x6 mm2 rozdzielnia RK (serwerownia). 
Rozdzielnie wykonać zgodnie z rysunkiem nr 3.
Wielkość zabezpieczeń oraz przekroje przewodów zgodnie z rysunkiem. 

4. Instalacje

4.1. Instalacja oświetleniowa
Instalację oświetleniową wykonać zgodnie z rysunkiem nr 1, 2.
Instalację wykonać zgodnie z opisem na rysunku.
Instalacje wykonać w tynku przewodem YDY 3x1,5 mm2.
Typy opraw podano na rysunkach. Stosować osprzęt wtynkowy,                           w łazienkach, garażu, kotłowni wtynkowy szczelny.
Wyłączniki montować na wysokości 1,5 m od podłoża.
4.2.	Instalacja gniazd 
Instalację należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 1, 2.
Instalację gniazd wykonać w tynku.
Gniazda zasilić przewodem YDY 3x2,5mm2. Stosować gniazda wtynkowe, w łazienkach, garażu kotłowni wtynkowy szczelny.
Gniazda montować w pokojach na wysokości 0,3 m, przy umywalkach               1,5 m od podłoża. 
Dla zasilania podgrzewaczy wody, klimatyzatorów oraz nawilżacza powietrza zaprojektowano wydzielone obwody.
W projekcie przyjęto:
· podgrzewacze podumywalkowe typu OW-E10 BIAWAR pojemności 10l               i mocy 2kW.
· klimatyzatory Split firmy FUJITSU typu ASYA18LE/AOYR18LE (moc chłodnicza 5,2kW, moc elektryczna max 1,71kW, U=230V) oraz ASYA12LE/AOYR12LE (moc chłodnicza 3,4kW, moc elektryczna max 0,97kW, U=230V)
nawilżacz adiabatyczny np. produkcji CAREL – typ HUMIDISK HDU05RM230 w komplecie z szafą sterowniczą HDE05MP230                            i czujnikiem wilgotności naściennym ASWH100000, moc urządzenia Pel=0,3kW, U=230V.
4.3. Oświetlenie zewnętrzne
Dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego zaprojektowano w rozdzielni obwód sterowany zagarem astronomicznym. 




5. Instalacja kotłowni

W kotłowni zaprojektowano gniazda wtynkowe szczelne 16A/230V. 
W obiekcie przyjęto kocioł SOB 22C. Jest to olejowy kocioł kondensacyjny z palnikiem wentylatorowym. Kocioł wyposażony jest
w zintegrowany system regulacji z możliwością rozbudowy (ISR Plus) dla pogodowego sterowania pracą kotła i obiegów grzewczych. 
Panel obsługowy (kaseta sterująca)  udostępnia cztery programy pracy dla dwóch obiegów co, przygotowania c.w.u. i pompy cyrkulacyjnej. Sterowanie odbywa się poprzez czujnik temperatury zewnętrznej. Kocioł wyposażony jest w 
dwustopniowy palnik olejowy wentylatorowy zasilany z kasety. Panel sterujący zasilany będzie poprzez gniazdo. Pompa obiegowa 25Por30C (II bieg) o mocy P=40W  U=220V zasilana i sterowana będzie z kasety . 

5. Instalacje słaboprądowe

W projekcie przewidziano gniazda logiczne (komputerowe) oraz instalację telefoniczną. Obwody wyprowadzone będą z szafy dystrybucyjnej SD.
Instalację prowadzić w RL w tynku „skrętką” kat. 6.
Obwody zakończyć gniazdami R-14 montowanymi w zestawach.
Do szafki dystrybucyjnej wprowadzony będzie przewód z głowiczki telefonicznej. 

6. Instalacja odgromowa

Instalację odgromową wykonać zgodnie z rysunkiem nr 3.
Zwody poziome prowadzić na podstawach izolacyjnych, zwody pionowe              wykonać w tynku w RL.Zwody poziome i pionowe wykonać drutem                 DFe 8 mm. Złącza kontrolne Montować na wys. 1,4 m. 
Dla budynku zaprojektowano uziom fundamentowy. Uziom fundamentowy wykonać bednarką FeZn 30x4 mm.
Dla podłączenia przewodów odprowadzających wyprowadzić odcinki bednarki zgodnie z rysunkiem.
Rezystancja uziemienia RZ  10 Ω.

7. Ochrona od porażeń oraz połączenia wyrównawcze

Dla wszystkich projektowanych obwodów zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30 mA.
	Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako środek dodatkowej ochrony od porażeń przyjęto:
SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-C-S.
Przewody ochronne nie mogą być przerywane bezpiecznikami ani łącznikami.
Miejsca wymagające ochrony łączyć za pośrednictwem przewodów ochronnych z zaciskami PE. W piwnicy budynku zainstalować szynę wyrównawczą. Do szyny podłączyć rury instalacji sanitarnych                            (w przypadku wykonania ich z materiałów przewodzących) oraz                    z szynami PE w tablicach głównych. Szyny połączyć z uziomem.
We wszystkich pomieszczeniach w.c.wykonać lokalne połączenia wyrównawcze. Szyny wyrównawcze zainstalować w obudowach pionów instalacyjnych.
Do szyn podłączyć wszystkie części przewodzące dostępne i części przewodzące obce.
Szyny te połączyć z zaciskami PE w rozdzielniach.

8. Uwaga końcowa

Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony p.porażeniowej oraz izolacji obwodów.

Uwaga:
Zestawienie materiałów znajduje się w części kosztowej
