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OPIS  TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej budynku biurowego  KRUS
w Aleksandrowie Kujawskim

1. DANE  OGÓLNE
 

1.1. Inwestor
            -      Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy.

1.2. Adres budowy      -     Aleksandrów Kujawski, dz. nr 50/44.

1.3. Obiekt

 -     Budynek biurowy KRUS.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa – zlecenie. 

2.2. Projekt budowlany branży architektonicznej opracowany przez 
       mgr inż. arch. Bartłomieja Bąbińskiego.

2.3. Uzgodnienia materiałowe.

2.4. Obowiązujące normy państwowe PN/B i literatura techniczna.


PN-82/B-02000   Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001   Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003   Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.

PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.

PN-B-03264: 2002/Ap1  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
                                        statyczne i projektowanie.

PN-B-03150: 2000/Az1/Az2  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2  Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie 
                                                      i obliczanie.

PN-81/B-03020   Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
                            i projektowanie.

PN-90/B-03000   Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

2.5. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano przy pomocy programów 
       komputerowych  „Konstruktor” INTERsoft.


3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynku biurowego KRUS 
w Aleksandrowie Kujawskim.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej z zastosowaniem drobnowymiarowych elementów żelbetowych, prefabrykowanych (nadproża, elementy stropu) oraz elementów wylewnych, projektowanych indywidualnie (słupy, podciągi). 
Budynek jest obiektem 2– kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, kryty wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej. 

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podłożu dokumentowanego terenu zalegają grunty mineralne, rodzime i nasypowe niespoiste. W poziomie posadowienia występują średnio zagęszczone piaski średnie.
Zwierciadło wody gruntowej układa się poniżej głębokości projektowanego poziomu
posadowienia budynku.
Istniejące warunki pozwalają na bezpośrednie posadowienie ław fundamentowych.


W przypadku natrafienia w wykopach na stare fundamenty, fragmenty ścian 
i związane z nimi strefy niekontrolowanego nasypu, należy usunąć je spod projektowanych ław do poziomu gruntów rodzimych, nienaruszonych i zastąpić chudym betonem lub piaskiem o stopniu zagęszczenia ID = 0,6.


6. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE


6.1.    Obciążenia

· Śniegiem wg PN-80/B-02010 - Qk = 0,9 kN/m2  - I strefa

· Wiatrem wg PN-77/B-02011 – qk = 250 kPa – I strefa

· Stałe wg PN-82/B-02001

· Zmienne wg PN-82/B-02003; dla pom. Biurowych przyjęto 2,0 kN/m2, dla pomieszczeń
      archiwum przyjęto obciążenie zmienne charakterystyczne 22,95 kN/m2 (8,5 kN/m2 
      regały z aktami o wysokości składowania 2,7 m)

· głębokość przemarzania gruntu hz = 1,0 m p.p.t.


6.2.    Materiały konstrukcyjne użyte do budowy obiektu

· Beton monolityczny – B20 (stropy, wieńce i monolityczne elementy żelbetowe)

· Chudy beton na podbudowę – B10

· stal zbrojeniowa A-III (34GS) – oznaczenie #, A-0 (St0S) – oznaczenie ø

· Gazobeton odmiany 600 na ścianki działowe lub cegła dziurawka

· Cegła kratówka ceramiczna fm = 15

· Zaprawa cementowo-wapienna fz = 5

· Bloczki betonowe 38x24x12 cm

· Zaprawa cementowa fz = 5

· Nadproża L19

· Drewno sosnowe C30

7. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU


7.1.   Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych wylewanych z betonu 
B20, zbrojonych podłużnie prętami # 12 (stal A- III) i strzemionami ø 6 w rozstawie 40 cm 
ze stali A-0. Pod ławami należy wykonać podkład gr. 10 cm z chudego betonu klasy B10. Projektowana wysokość ław – 40 cm. Z ław, w oznaczonych na rysunku miejscach należy wyprowadzić kotwy do późniejszego powiązania ich ze zbrojeniem słupów i trzpieni usztywniających ściany. Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych 38x24x12 cm na zaprawie cementowej  fz = 5 z izolacją pionową „abizol” 2R+P na rapówce cementowej.

Projektowany poziom posadowienia budynku - 1,15 m p.p.t.

Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu wykopów  z uwagi na możliwość występowania nie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych.

7.2.  Ściany nadziemia, nadproża
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne należy wykonać z cegły kratówki o wytrzymałości 
15 MPa na zaprawie cementowo – wapiennej o fz = 5. Izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać należy metodą ATLAS STOPTER z wkładką styropianu o grubości 12 cm. 
Niektóre odcinki ścian nośnych są usztywnione trzpieniami żelbetowymi.

Ścianki działowe wykonać należy z cegły dziurawki na zaprawie fz = 5 lub jako lekkie z płyt g-k na ruszcie metalowych z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. 
Wraz ze wznoszeniem murów należy jednocześnie wykonywać wnęki i bruzdy instalacyjne.

Nadproża zaprojektowano z prefabrykowanych belek żelbetowych L19. Minimalna głębokość oparcia belek nadprożowych winna wynosić po 9 cm z każdej strony.

 
7.3.  Wieńce
Na wszystkich ścianach konstrukcyjnych ( gr. 25 cm) nadziemia w poziomie stropów należy wykonać wieńce żelbetowe, wylewane z betonu B20 (odpowiadające klasie wykonywanych stropów), zbrojone podłużnie prętami # 12 ze stali A-III i strzemionami ø 6 w rozstawie 25 cm. 
Przekrój poprzeczny wieńców wynosi 25x28 cm. 
Zwraca się uwagę na wykonywanie zagięć prętów podłużnych wieńców w narożnikach ścian 
i wyprowadzenie ich na ściany prostopadłe na odpowiednią długość. Należy również pamiętać o wpuszczeniu na długość zakotwienia prętów zbrojeniowych wieńców w podciągi.
W oznaczonych na rysunku miejscach z wieńców w poziomie stropu nad parterem należy wypuścić kotwy do powiązania ich ze zbrojeniem trzpieni żelbetowych, usztywniających ściany piętra.

7.4.  Klatka schodowa

Klatkę schodową projektuje się jako monolityczną, żelbetową z betonu klasy B20. Układ statyczny biegów jest płytą jednoprzęsłową z obu stron podpartą na belkach ukrytych w płytach spocznikowej i podestowej. Zbrojenie płyt stanowią pręty #10 (stal AIII). Zbrojenie belek ukrytych w płytach to pręty #12. Grubość płyty biegowej wynosi 12 cm, płyty spocznikowej 16 cm.

7.5.  Stropy

Zaprojektowano stropy typu TERIVA I o wysokości konstrukcyjnej 24 cm. 
Wielkości charakteryzujące strop są podane na rysunku konstrukcyjnym nr 3/11. 
Belki stropu zostały zaprojektowane indywidualnie, dostosowane do rzutu budynku. Belki stropowe winny mieć stopki wykonane z betonu B25, zaś zbrojenie klasy A III – pręty główne oraz A I w kratownicy. Beton monolityczny stropu B20, stal na dodatkowe zbrojenie belek AIII. W wykazach belek podano ich zbrojenie podstawowe, które składa się z dwóch prętów #8 dołem i jeden pręt ø8 górą oraz kratownicy z prętów ø4,5 mm. Poza tym określono zbrojenie dodatkowe, które należy w każdej belce dołożyć dołem.

Układanie i podpieranie belek
Belki należy układać w rozstawach 60 cm (TERIVA I). Najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 8 cm. Na czas montażu belek i twardnienia betonu powinny być również ustawione podpory montażowe (rygi drewniane) w max. rozstawach 
1,75 m. Przed ułożeniem belek stropowych podpory stałe i montażowe powinny być spoziomowane. Montażowe podparcie belek należy umieszczać w węzłach dolnego pasa kratownicy.
Po ułożeniu belek przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami z keramzytu na cemencie portlandzkim „35”. Pustaki przy wieńcach oraz żebrach rozdzielczych winny mieć jedną stronę otworów „zadeklowaną”.

Żebra rozdzielcze
W stropach o rozpiętości powyżej 4,2 m należy wykonać żebra rozdzielcze w połowie rozpiętości stropu. Szerokość żebra rozdzielczego powinna wynosić 8-10 cm, wysokość powinna być równa wysokości stropu. Żebra rozdzielcze rozrysowano na rys nr 11/11.

Żebra pod ścianki działowe
Projektując stropy przyjęto obciążenie zastępcze od ścianek działowych, równomiernie rozłożone na powierzchni stropów. Na ścianki działowe należy zastosować materiały lekkie, takie jak gazobeton, cegła dziurawka lub wykonać ścianki z płyt g-k na ruszcie aluminiowym.

Betonowanie stropu

Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz po zmontowaniu zbrojenia wieńców i żeber rozdzielczych. Przed przystąpieniem do betonowania ze stropu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy stropu (pustaki i belki) polać obficie wodą.
Betonowanie należy wykonywać na całej rozpiętości, posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do belek. W czasie betonowania należy zwracać szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni, prawidłowe zagęszczenie betonu i należytą jego pielęgnację, zwłaszcza w okresie podwyższonych lub obniżonych temperatur powietrza.

7.6.  Płyty żelbetowe monolityczne pod archiwum akt

Nad częścią parteru (pod pomieszczenia dla archiwizacji akt) ze względu na wielkość obciążeń użytkowych i wymogó związanych z mocowaniem torów pod regały zaprojektowano stropy żelbetowe monolityczne, jako plyty jednoprzęsłowe wolnopodparte. Dla rozpiętości 4,3 m zaprojektowano plyte gr. 15 cm, dla rozpiętości ca 5,1 m – płytę gr. 22 cm. Płyty należy wylać z betonu klasy B30.

7.7.  Konstrukcje monolityczne.

Podciągi, belki należy wykonać z betonu B20 zbrojonego zasadniczo stalą AIII i pomocniczo A0. Mieszankę betonową należy zagęszczać wibratorami mechanicznymi oraz pielęgnować 

w czasie dojrzewania. Do stabilizacji zbrojenia należy stosować odstępniki systemowe. Grubość otuliny zbrojenia głównego winna wynosić 30 mm. Zabrania się stosowania jako odstępników odcinków z prętów stalowych. Odchyłki wymiarowe elementów betonowych winny być zgodne z tabl. 10-3 WTW i ORBM.

7.8.  Więźba dachowa

Więźba dachowa nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Projektując konstrukcję budynku założono, że konstrukcję dachu będą stanowiły kratownice drewniane, oparte na wieńcach żelbetowych. 


Uwaga:

Należy wbudowywać jedynie materiały posiadające ważne atesty, aprobaty techniczne 
i certyfikaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. 

Deskowania konstrukcji żelbetowych można usunąć po uzyskaniu przez beton 0,7Rb .

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Obliczenia statyczne wykonano w programie „Konstruktor” INTERsoft i znajdują się 
w archiwum autorki opracowania.


                                                                                                             Opracowała 

