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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  , Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul.Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.


- Uregulowania normowo-prawne.


- Uzgodnienia specjalistyczne i międzybranżowe.


- Wizja lokalna w terenie.
- Warunki techniczne podłączenia wod-kan  nr 31/2009 wydane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. Aleksandrów Kuj.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z 2002r. 
   poz.690 z późniejszymi zmianami).


- Wytyczne branżowe.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych, kotłowni wraz z instalacją paliwową w projektowanym budynku KRUS w m.Aleksandrów Kujawski na działce nr 50/44 KM30. 

 Działka nr 50/44 KM30 w dyspozycji prawnej Inwestora.  

Opracowanie obejmuje swym zakresem następujące instalacje:
· instalacja wody pitnej i c.w.u. 

· instalacja kanalizacji sanitarnej
· instalację  c.o.

· kotłownię olejową wraz z instalacją paliwową

· klimatyzację
3. Lokalizacja obiektów.

Projektowany budynek usługowy zlokalizowany jest w m.Aleksandrów Kujawski na działce nr 50/44 KM30. 

4. Opis projektowanych instalacji.

4.1. Instalacja wody pitnej i cwu.
Opis ogólny


W budynku projektuje się instalację wody pitnej i ciepłej wody użytkowej . Budynek zaopatrywany będzie w wodę pitną z miejskiej sieci wodociągowej. 

Obliczeniowy przepływ wody pitnej dla budynku 
q=0,65 l/s

Zaraz za wejściem do budynku na rurociągu zimnej wody zainstalowany będzie zestaw wodomierzowy JS2,5 DN20 . Dla zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody projektowana instalacja wodociągowa wyposażona zostanie w zawór zwrotny antyskażeniowy  ½” typ EA 251 Danfoss z możliwością nadzoru. 

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana miejscowo w podgrzewaczach podumywalkowych typu OW-E10 BIAWAR pojemności 10l i mocy 2kW.

Z uwagi na małą objętość wody w instalacji cwu nie przewiduje się cyrkulacji. 

Rury wody zimnej i cwu prowadzić w posadzce , w bruzdach , ewentualnie natynkowo, pod stropem i obudować płytami gips karton. Doprowadzenia do przyborów wykonać w bruzdach. 

W celu ograniczenia wielkości strat , powstałych na skutek prowadzenia przewodów w otoczeniu o temperaturze niższej oraz dla zapobieżenia wykraplania pary wodnej przewody wodociągowe zostaną zaizolowane pianką PE. 
Grubość izolacji dla przewodów wody zimnej  6mm, cwu 15mm.

Materiały

Rury i kształtki do instalacji wody ciepłej i zimnej wielowarstwowe PE-X/Al/PE-RT, łączone za pomocą kształtek zaciskowych . Armatura gwintowana mosiężna.

Połączenia z armaturą gwintowane.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury i kształtki wielowarstwowe nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Płukanie i próby szczelności

Przeprowadzić próby szczelności  wodą na ciśnienie 1.0 MPa.

Przeprowadzić płukanie sieci wodą z prędkością nie mniejszą niż 2m/s w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych.

Przed oddaniem przewodów do eksploatacji należy je poddać dezynfekcji zgodnie z WTWiO 
wg COBRTI „INSTAL” W-wa . Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodów , jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu przewodu wykażą , że próbka spełnia wymagania dla wody do picia .
4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  KS

Opis ogólny

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie ścieków sanitarnych z przyborów do sieci kanalizacji sanitarnej (wg projektu zagosp. terenu).  

Przykanalik z rur średnicy ø160 PCV

Materiały

Rury kanalizacyjne PVC typu średniego kielichowe łączone na uszczelki gumowe. 

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociągi z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych za wyjątkiem przypadku stosowania uszczelnień z kitu asfaltowego. Korozyjne oddziaływanie asfaltu na PVC wymaga owinięcia rury folią z PE lub PVC na omawianym odcinku .

Płukanie i próby szczelności

Przeprowadzić próby szczelności  przez całkowite napełnienie pionów wodą. 
Nieszczelności zlokalizować przez oględziny .

Próby szczelności potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Opis ogólny

W projektowanym budynku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych PE-X/Al/PE-RT  prowadzonych pod posadzką w izolacji Termaflex . Temperatury wewnętrzne pomieszczeń zostały przyjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75, poz. 690. Pomieszczenia ogrzewane będą za  pomocą  grzejników stalowych płytowych CosmoNova zaworowe prod. VNH ( z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego, z głowicą termostatyczną DANFOSS). 
Woda grzewcza rozprowadzana będzie  rurami wielowarstwowymi PE-X/Al/PE-RT, łączonymi za pomocą kształtek zaciskowych . Instalacja c.o. zostanie wykonana w systemie trójnikowym, Rozprowadzenia przewodów do grzejników prowadzone będą w warstwach podłogowych w otulinie cieplnej Tubolid S gr.6mm. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z projektowanej kotłowni olejowej, zlokalizowanej na parterze budynku w wydzielonym pomieszczeniu.

Dane przyjęte do obliczeń :

Źródło ciepła 







-  kocioł olejowy

Parametry wody grzewczej :

maksymalne ciśnienie robocze

 



-  p=2,5bar

ciśnienie wstępne w instalacji

 



-  p=1,0bar

temperatury obliczeniowe





-  70/50°C

Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o.




-  Q= 17,8 kW
Straty ciepła w instalacji c.o.





-  Q= 1,3 kW

Moc całkowita







-  Q= 19,1 kW
Obliczeniowa temperatura pomieszczeń zgodnie z Dz.U. nr 75 /2002r z późniejszymi zmianami.

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna



-  te= -20°C

Zestawienie przegród w załączeniu.

Wskaźnik cieplny budynku





- E=12,8 W/m3

4.4. Kotłownia olejowa.


Opis ogólny kotłowni

Projektowana kotłownia olejowa będzie źródłem ciepła na cele centralnego ogrzewania. Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła te cele zaprojektowano kocioł olejowy kondensacyjny typu SOB 22 C  o mocy regulowanej od 17,5-21,4kW (80/60°) na lekki olej opałowy (Brotje) . Czynnik grzejny wytwarzany w kotle doprowadzany będzie do instalacji c.o. .
Projektowany  kocioł zlokalizowano w nowo-projektowanym pomieszczeniu kotłowni , natomiast olej opałowy magazynowany będzie w zbiorniku dwupłaszczowym o pojemności 1000l – np.  Eurolentz-komfort typ  fimy Sotralentz  zlokalizowanym również w pomieszczeniu kotłowni . Zbiornik zamówić ze wskaźnikiem poziomu napełnienia wyprowadzonym do skrzynki zaworu napełniania . Zbiornik oleju będzie oddzielony od kotła ścianką 12cm wyższą o min. 30cm od zbiornika i wystającą min. 60cm poza jego obrys. 
Do przedmiotowej kotłowni prowadzi  oddzielne wejście z zewnątrz budynku.

Pomieszczenia kotłowni odpowiadać będą przepisom ppoż. i bhp.

Pracą kotła i pompy będzie sterował regulator pogodowy zintegrowany z kotłem.


Charakterystyka kotłowni

· zapotrzebowanie ciepła                                              - 19,1 kW

· parametry wody inst.                                                  – 70/50oC

· ciśnienie dyspozycyjne pompy

                 -  12 kPa

· zabezpieczenie instalacji c.o. - naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego wg. PN-91/B-02414  umieszczone w kotłowni.

· spaliny z  kotła odprowadzane będą przez kanał spalinowy  Ø80 do komina murowanego ponad dach budynku  

· powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia kotłowni.

· paliwo : lekki olej opałowy o temp. zapłonu powyżej 55C

· kocioł : olejowy  22 C  o mocy regulowanej od 17,5-21,4kW (80/60°) na lekki olej opałowy (Brotje) - 1szt


Przewody

Przewody do kotła c.o. na odcinku 1,0m wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie, pozostałe przewody z wielowarstwowych PE-X/Al/PE-RT  prowadzonych pod posadzką w izolacji Termaflex.  Przewody c.o. zaizolować otulinami termoizolacyjnymi typu Termaflex . Grubość izolacji 6mm dla przewodów w podłodze i 20mm dla pozostałych.


Armatura

a) odcinająca - zawory kulowe mufowe  na ciśnienie 0,6 MPa i t= 120oC.

b) uzupełniająca (spusty i odpowietrzenia) –zawory kulowe mufowe

c) zabezpieczająca - zawory bezpieczeństwa wg. schematu ideowego 


Zabezpieczenie instalacji i kotłowni

· instalację wewnętrzną c.o. i kocioł zabezpieczać będzie przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego 

· kocioł zabezpieczać będzie zawór bezpieczeństwa produkcji firmy SYR  typ 1915 dobrany zgodnie z PN-82/M-74101 i katalogiem producenta. Nastawa zaworu  PN = 2,5 bar – ciśnienie wstępne w instalacji 1,0bar



Układy pompowe

· Pompa  obiegowa c.o.  25Por30C

Odprowadzenie spalin

 Spaliny z  kotła odprowadzane będą przez kanał spalinowy  Ø80 do komina murowanego ponad dach budynku  .

Instalacja elektryczna

W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać układy elektrycznego zasilania:

· Pompy obiegowej c.o.   U= 1x240V-50 Hz    P=40W 

· oświetlenia 

Ponadto kotłownię należy wyposażyć w jedno gniazdko o napięciu 230V do podłączenia kotła. 

Instalacja wod.-kan.

Pomieszczenie kotłowni będzie wyposażone w zawór do uzupełniania zładu c.o. zlew skąd woda będzie odprowadzona grawitacyjnie do  instalacji kanalizacyjnej.


Instalacja wentylacji grawitacyjnej .

W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano kanał wentylacji nawiewnej grawitacyjnej o średnicy 160mm, której zadaniem jest zapewnienie niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła. Kanał wentylacji wywiewnej 14x14cm wg branży arch.-bud.


Uwagi wykonawcze

· instalacja kotłowni winna być wykonana przez zakład posiadający odpowiednie 

    uprawnienia (przeszkolenie dystrybutora kotłów);

· uruchomianie instalacji kotłowni powinno się odbyć poprzez serwis przedsiębiorstwa dostarczającego kotły;

· przed uruchomieniem kotła zlecić zakładowi kominiarskiemu sprawdzenie drożności istn. kanałów wentylacyjnych  i komina; 

· całość robót wykonać zgodnie z  „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru       Robót Budowlano Montażowych cz. II”;

· podczas robót przestrzegać przepisy BHP.

 Obliczenia techniczne - kotłownia


Bilans ciepła    

Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o.




-  Q= 17,8 kW
Straty ciepła w instalacji c.o.





-  Q= 1,3 kW

Moc całkowita







-  Q= 19,1 kW

Dobór naczynia wzbiorczego

· Pojemność zładu co  .

Vz=155 dm
[image: image1.wmf]3

 

· Pojemność kotła i instalacji kotłowej.

Vz= 23 dm
[image: image2.wmf]3


· Stąd objętość wody w instalacji .

V=  178 dm
[image: image3.wmf]3


Stąd pojemność naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999

minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego 

Vu= 1,1*V*1*dm3

rezerwa eksploatacyjna 

VuR= Vu + Vco * 1% * 10 = 3,29 + 0,178 * 1 * 10  dm3

minimalna pojemność naczynia wzbiorczego 

Vc= VuR* (pmax+1)/(pmax-po ) =5,07 * (2,5 + 1  ) / ( 2,5 – 1,5 )  dm3

Dla wyliczonych parametrów dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego typu NG18 – otwarcie zaworu bezpieczeństwa 2,5bar , ciśnienie statyczne w instalacji 1,0 bar. 
Naczynie wzbiorcze należy umieścić w kotłowni.

Dobrano zawór bezpieczeństwa  typy SYR 1915 o średnicy ½” - wg katalogu producenta.


Dobór pomp obiegowych 



Pompa obiegowa c.o. 

· Wydajność pompy dla budynku 


Gp=  1,1 x 700kg/h = 0,77 m
[image: image4.wmf]3

/h

· Wysokość podnoszenia .


Hp= (HKotła + Hinst_co ) x 1,1

· Straty instalacji c.o.

   
HinstW=  880dPa 

· Straty w kotle i instalacji kotłowej   
HinstW=  190dPa 

Wysokość podnoszenia .


Hp=  (HKotła + Hinst_co )  x 1,1

Stąd 


Hp= (880+190) x 1,1=Pa  1,18 m H2O

Dla wyliczonych parametrów dobrano pompę 25Por30C (II bieg) o mocy P=40W  U=220V  

Pompa będzie sterowana regulatorem pogodowym współpracującym z kotłem.


Wentylacja pomieszczenia kotłowni.

a) wentylacja nawiewna

· ilość powietrza nawiewanego 

        Lmin = 1,6 [m3/h/kW] 
[image: image5.wmf]*

 Q [kW] = 1,6 * 19,1   30,56 m3/h

· przyjęta ilość powietrza nawiewanego

 LN  = 45 m3/h   

· powierzchnia kanału nawiewnego

                       FN =  45/(1,1*3600)= 0,01136 m2

· przyjęto 1 kanał nawiewny z rury o średnicy 160 mm

b) wentylacja wywiewna  

· ilość powietrzna wywiewanego

Lw =  0,5 [m3/h/kW] 
[image: image6.wmf]*

 Q [kW] = 0,5 * 19,1   10 m3/h

dla wentylacji wywiewnej kotłowni przyjęto kanał wentylacyjny murowany o przekroju 14x14cm (wg. PT branży budowlanej).

4.5. Instalacja paliwowa.

Opis ogólny

Olej do kotła pobierany będzie ze zbiornika oleju zlokalizowanego w kotłowni przez pompę paliwową wbudowaną w palnik. Lokalizacja zbiornika paliwa przedstawiona na rzutach kotłowni. Pojemność zbiornika 1000l.

Wlew oleju  50 z końcówką typu TL 50/65 umieścić w szafce naściennej (hydrantowej) zamykanej na kłódkę. Pod wlewem paliwa należy umieścić skrzynkę metalową                             o wym.400x300x400mm wypełnioną  w 50% piaskiem dla wychwytywania wycieków oleju.

Odpowietrzenie zbiorników (rura  50) wyprowadzić na zewnątrz pod gzyms budynku i zakończyć zaworem oddechowym .
4.6. Instalacja klimatyzacyjna.

Opis ogólny

Klimatyzowane będą pomieszczenia archiwum , serwerownia i poczekalnia. Zaprojektowano łącznie cztery klimatyzatory typu Split ścienne każdy z własnym pilotem bezprzewodowym. Jednostki zewnętrzne umieścić na zewnątrz nad wjazdem do garażu. Dobrano urządzenia firmy FUJITSU chłodząco – grzewcze. Rury czynnika chłodniczego miedziane prowadzić pod stropem. Izolację termiczną wykonać z pianki kauczukowej 13mm np. AMSTRONG. Izolację na zewnątrz budynku zabezpieczyć farbą ochronną. Do nawilżania powietrza w archiwum przewidziano nawilżacz adiabatyczny np. produkcji CAREL – typ HUMIDISK HDU05RM230 w komplecie z szafą sterowniczą HDE05MP230 i czujnikiem wilgotności naściennym ASWH100000.  Moc urządzenia Pel=0,3kW  U=230V. Przyłącze wody ½” .
Wykonać odprowadzenie skroplin od każdego klimatyzatora i przelew z nawilżacza rurami średnicy 20mm łączonymi przez klejenie lub zgrzewanie.

Dobór urządzeń:

Archiwum :

Zyski ciepła:

3830W

Wymagane parametry powietrza w pomieszczeniu:

Temperatura 14-20°C 

Wilgotność względna   35-50%   wahanie dzienne +/-3%

Dobrano klimatyzator Split firmy FUJITSU typu ASYA18LE/AOYR18LE  

- moc chłodnicza 5,2kW
- moc elektryczna max 1,71kW    U=230V
Do nawilżania zastosowano nawilżacz adiabatyczny np. produkcji CAREL – typ HUMIDISK HDU05RM230 w komplecie z szafą sterowniczą HDE05MP230 i czujnikiem wilgotności naściennym ASWH100000.  Moc urządzenia Pel=0,3kW  U=230V.

Serwerownia  :

Zyski ciepła:

3330W

Dobrano klimatyzator Split firmy FUJITSU typu ASYA12LE/AOYR12LE  

- moc chłodnicza 3,4kW

- moc elektryczna max 0,97kW    U=230V

Poczekalnia :

Zyski ciepła:

9300W

Dobrano klimatyzator Split firmy FUJITSU typu ASYA18LE/AOYR18LE   - 2szt.

- moc chłodnicza 2x5,2kW

- moc elektryczna max 2x1,71kW    U=230V
5. Uwagi ogólne.

Wszelkie prace ziemne wykonywać zgodnie z  :

· „Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II” ARKADY , 1988 , W-wa. 

· Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych 
i rozbiórkowych (Dz.U. 1972r Nr 13 , poz. 93)

Roboty wykonywać w temperaturach powyżej 0°C , przy czym zalecany przedział temperatur wynosi +5°C do +20°C. Stosować tylko materiały i urządzenia z atestem posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

6. Spis rysunków

	Nr rysunku
	Nazwa rysunku

	1S
	Instalacja wod-kan i klimatyzacyjna– rzut przyziemia

	2S
	Instalacja wod-kan i klimatyzacyjna– rzut piętra

	3S
	Instalacja ogrzewcza– rzut przyziemia

	4S
	Instalacja ogrzewcza– rzut piętra

	5S
	Instalacja ogrzewcza– rzut kotłowni

	6S
	Schemat instalacji olejowej
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[image: image8.tiff]Produkt H L D llos¢ Jednostka
;. [mm] : [mm]  [mm] : :
Zestawienie grzejnikow
V&N CosmoNOVA kompaktowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N CosmoNOVA kompaktowe
11K/900 9005 720:. 61 1 szt.
V&N CosmoNOVA zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N CosmoNOVA zaworowe
11KV/600 T 600: 400 61: 1 szt.
11KV/600 ‘ GOOE 6005 61 ‘ 1 szt.
11KV/600 : 600% 720:5 61 ; 27 szt.
T1KVIB00 600 1200, 61! 2 sat.
21KV/600 : 600; 600; 80; 1 szt.
2TKV/B00 800, 720, 80; 2 s2t.
21KV/600 : 600% 1200;. 80; 5 szt.
22KV/600 600, 720, 105, 3 szt
22KV/600 , 600% 1200; 105; 1 szt.
22KV/600 600§ 1600; 105§ 1 szt.
22KV/900 900% 600; 1 05; 1 szt.




[image: image9.tiff]Produkt

Wielko$é

llose

Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o
Srednicy wewn. 18 mm

. 20 mm;

142.

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 22 mm

20 mm:

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o
$rednicy wewn. 25 mm

20 mm:

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o
Srednicy wewn. 35 mm

PR AU N S

20 mm,




[image: image10.tiff]Typ : Kod katalogowy Skrot : lzolowane: Projektowane:

| z e i )
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw.16 x 2,0 ;i 3241160212 E WavAl_zw § 141,5§ 141,5§
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw.20 x 2,25 :: 3241200216 E WavAl_zw : 59,45 59,42
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw.25x 2,5 :, 3241260320 : WavAl_zw .E 4,1;; 4,1§
Rura stalowa k=0.15DN 25 l :

Rura stalowa DN25 st . 1,7, 1,7:
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